
Adaptacja  sal w bud. D ZST w Sędziszowie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Adaptacja sal lekcyjnych na parterze budynku Zespołu Szkół Technicznych  przy ul. Szerokiej 5 w Sędziszowie Młp.

1 Sala lekcyjna nr B-1
1

d.1
KNR 4-04
0501-04

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 61 deszczułek
na 1 m2 posadzki

m2

7.80*5.40 m2 42.12
RAZEM 42.12

2
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - analogia - usunięcie z budynku ze-
rwanego parkietu

m3

42.12*0.025 m3 1.05
RAZEM 1.05

3
d.1

Analiza włas-
na

Oczyszczenie powierzchni posadzki z resztek lepiku kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

42.12 m2 42.12
RAZEM 42.12

5
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

6
d.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - likwidacja lamperii olejnej m2

(5.4*2+7.8*2)*0.80 m2 21.12
RAZEM 21.12

7
d.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych 90 - szerokość po
otworzeniu skrzydła wraz z uzupełnieniem tynków oscieży

m2

2.20 m2 2.20
RAZEM 2.20

8
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome i pionowe m2

7.80*5.40+(7.80+7.80+5.40+5.40)*3.10-2*1.80*1.50 m2 118.56
RAZEM 118.56

9
d.1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

(7.80+7.80+5.40+5.40)*3.10-2*1.80*1.50 m2 76.44
RAZEM 76.44

10
d.1

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

7.80*5.40 m2 42.12
RAZEM 42.12

11
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami po szpachlowaniu  - powierzchnie po-
ziome i pionowe

m2

7.80*5.40+(7.80+7.80+5.40+5.40)*3.10-2*1.80*1.50 m2 118.56
RAZEM 118.56

12
d.1

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy o wysokości 1,
60 m

m2

(7.80+7.80+5.40+5.40)*1.60 m2 42.24
RAZEM 42.24

13
d.1

KNR K-04
0109-03

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu o wielkości kamienia 3,
0 mm

m2

42.24 m2 42.24
RAZEM 42.24

14
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

7.80*5.40+(7.80+7.80+5.40+5.40)*1.50-2*1.8*1.5 m2 76.32
RAZEM 76.32

15
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

16
d.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

42.12 m2 42.12
RAZEM 42.12

17
d.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

7.80*2+5.40*2 m 26.40
RAZEM 26.40

2 Sala lekcyjna nr B-2
18

d.2
KNR 4-04
0501-04

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 61 deszczułek
na 1 m2 posadzki

m2

6.80*5.25 m2 35.70
RAZEM 35.70
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19

d.2
KNR 4-04
0404-03

Analogia - rozbiórka obicia scian z boazerii drewnianej m2

(6.8+6.8+5.25+5.25)*1.45 m2 34.95
RAZEM 34.95

20
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - analogia - usunięcie z budynku ze-
rwanego parkietu i boazerii

m3

35.70*0.025+34.95*0.015 m3 1.42
RAZEM 1.42

21
d.2

Analiza włas-
na

Oczyszczenie powierzchni posadzki z resztek lepiku kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.2

NNRNKB
202 1126-02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

35.70 m2 35.70
RAZEM 35.70

23
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

24
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych 90 - szerokość po
otworzeniu skrzydła wraz z uzupełnieniem tynków oscieży

m2

2.20 m2 2.20
RAZEM 2.20

25
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome i pionowe m2

6.80*5.25+(6.80+6.80+5.25+5.25)*3.10-2*1.8*1.5 m2 105.01
RAZEM 105.01

26
d.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

(6.80+6.80+5.25+5.25)*3.10-2*1.80*1.50 m2 69.31
RAZEM 69.31

27
d.2

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

6.80*5.25 m2 35.70
RAZEM 35.70

28
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami po szpachlowaniu  - powierzchnie po-
ziome i pionowe

m2

105.01 m2 105.01
RAZEM 105.01

29
d.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy o wysokości 1,
60 m

m2

(6.80+6.80+5.25+5.25)*1.60 m2 38.56
RAZEM 38.56

30
d.2

KNR K-04
0109-03

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu o wielkości kamienia 3,
0 mm

m2

38.56 m2 38.56
RAZEM 38.56

31
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

35.70+(6.8+6.8+5.25+5.25)*1.50-2*1.80*1.50 m2 66.45
RAZEM 66.45

32
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych m

27 m 27.00
RAZEM 27.00

33
d.2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

35.70 m2 35.70
RAZEM 35.70

34
d.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

6.80*2+5.25*2 m 24.10
RAZEM 24.10

35
d.2

kalkulacja
własna

Wykonanie instalacji elektrycznej i logicznej obejmującej 4 stanowiska,do każ-
dego gniazdo siłowe i skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniem

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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